


Pressverbinder aus Edelstahl in den Dimensionen 15 bis 54 mm
speziell für Solarinstallationen, Kühl- und Kältekreisläufe, Druckluft- und 
Heizungsinstallationen sowie Industrie- und sonstige Anwendungen.

✔ 	 Grundkörper aus Cr-Ni-Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304)  
	 gemäß DIN EN10088

✔ 	 verschiedene Formteile

✔ 	 für dünnwandige Edelstahlrohre 304 gemäß DIN EN10312-1  
	 sowie Edelstahlrohre gemäß DIN EN10312-2

✔ 	 ungepresst undicht

✔  	 pressbar mit allen geeigneten und systemkonformen  
	 Presswerkzeugen mit systemkonformer Presskontur M
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Die korrosionsbeständigere 

Alternative für 

C-Stahl-Anwendungen

*Austausch des Dichtringes erforderlich, ** in Deutschland nicht für Trinkwasser- bzw. Gasinstallation zugelassen
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UNSER SORTIMENT

Kupplung
1500

Übergang AG
1501

Übergang IG
1502

Bogen 90° i/i
1520

Bogen 90° a/i
1521

Bogen 45° i/i
1523

Bogen 45° a/i
1524

Reduziermuffe a/i
1503

T-Stück
1510

T-Stück reduziert
1511

T-Stück IG
1512

PCC PRESS INOX M 304 entspricht den DVGW-Richtlinien.

**Wenn es die jeweiligen nationalen Richtlinien erlauben, kann 
PCC PRESS INOX M 304 auch für Trinkwasser- und Gasinstallationen  
eingesetzt werden.  
In Deutschland ist PCC PRESS INOX M 304 nicht für die Trinkwasser -  
und Gasinstallation zugelassen. 

für die Installation mit Edelstahlrohren gemäß DIN EN10312-1 und DIN EN10312-2



PCC GmbH
Postfach / P.O. Box 1509

71305 Waiblingen
Germany

Tel.: +49 (0) 71 51 - 168 85 - 0 
Fax: +49 (0) 71 51 - 168 85 - 99

info@pcc-press.de
www.pcc-press.de

Ihr Händler

PCC-PRODUCT

G
ep

rüfte Qualität

checked quality

20
21

 P
C

C
 G

m
bH

, F
L 

IN
O

X
 M

 3
04

 2
02

1-
02

 D
E

U


